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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η διογκωμζνθ πολυςτερίνθ (EPS) αποτελεί ζνα πλαςτικό αφρϊδεσ υλικό, το οποίο ζχει πλζον 

ποικίλεσ εφαρμογζσ ςτισ καταςκευζσ. Μία από αυτζσ αποτελεί θ χριςθ του ωσ υλικό πλιρωςθσ ςε 

ςυςτιματα εςχάρασ πεδιλοδοκϊν, τα οποία πλζον χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ για τθ κεμελίωςθ 

κτιριακϊν οικοδομικϊν ζργων. Στόχοσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι να εξεταςκεί θ ευεργετικι 

επίδραςθ του EPS ςτθ διαςταςιολόγθςθ των πλακϊν (ιςογείου ι υπογείου) οι οποίεσ εδράηονται 

επί των πεδιλοδοκϊν. Για το ςκοπό αυτό διεξάγονται χαρακτθριςτικζσ τριδιάςτατεσ αρικμθτικζσ 

αναλφςεισ με πεπεραςμζνα ςτοιχεία και παραμετρικζσ διδιάςτατεσ αναλφςεισ τόςο υπό ςτατικι 

όςο και υπό δυναμικι (ςειςμικι) καταπόνθςθ. Οι πρϊτεσ δφνανται να προςεγγίςουν με τθ μζγιςτθ 

δυνατι ακρίβεια τθν πραγματικι ςυμπεριφορά του εξεταηόμενου ςυςτιματοσ. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ 

δίνεται ςτο κζμα τθσ αλλθλεπίδραςθσ του υλικοφ με τον φζροντα οργανιςμό τθσ κεμελίωςθσ, ενϊ 

επιπλζον, είναι εφικτόσ ο προςδιοριςμόσ τθσ καταπόνθςθσ του ίδιου του υλικοφ πλιρωςθσ. 

Συμπεραίνεται ότι θ χριςθ του EPS ςε εςχάρεσ πεδιλοδοκϊν μπορεί να ςυντελζςει ςε 

οικονομικότερθ διαςταςιολόγθςθ τθσ πλάκασ του ιςογείου (ι του υπογείου), και να επιτρζψει τθ 

δυνατότθτα ρεαλιςτικισ ανάλυςθσ τθσ ςυμπεριφοράσ του ςυςτιματοσ κεμελίωςθσ.   
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