
 

 

Φορέας Ελέγχου: Καλαβρύτων 4, 14564 Κηφισιά – Αθήνα                                                      
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (FPC)  

 

Αρ. Βεβαίωσης: FPC 9902/1 
 

Η DQS Hellas χορηγεί την παρούσα Βεβαίωση στην εταιρεία: 
 

Ν. & Η. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. – UNISOL s.a 

 
με βάση το αποτέλεσμα των ακόλουθων αξιολογήσεων και επαληθεύσεων που έχει πραγματοποιήσει: 

i) της δειγματοληπτικής αξιολόγησης της επίδοσης των δομικών προϊόντων (συμπεριλαμβανομένης της δειγματοληψίας), 

του υπολογισμού, των πινακοποιημένων τιμών ή της περιγραφικής τεκμηρίωσης του προϊόντος κλπ.·  

ii) των συστημικών επιθεωρήσεων της μονάδας παραγωγής και των αρχείων  ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο·  

iii) της συνεχούς εποπτείας, της εξέτασης και της αξιολόγησης του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο. 

 

Θερμομονωτικές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης (EPS) 
Για θερμομόνωση κτιρίων και εφαρμογές ETICS 

 
 

Με τους κωδικούς αναγνώρισης σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας βεβαίωσης. 
 

στις εγκαταστάσεις της στην ακόλουθη  διεύθυνση/ θέση: 

 

Αγίας Λαύρας 6, ΤΚ 26504 Ρίο Πάτρα 
 

Η παρούσα βεβαίωση χορηγείται στο πλαίσιο ενδελεχούς συστημικού ελέγχου των παραγωγικών δραστηριοτήτων 

της επιχείρησης, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό ελέγχου και τήρησης των ορθών πρακτικών παραγωγής 

θερμομονωτικών προϊόντων της DQS Hellas και διέπετε από τους όρους της εκάστοτε ισχύουσας σύμβασης, 

μεταξύ της DQS Hellas και της επιχείρησης και δεν υποκαθιστά οποιεσδήποτε απαιτήσεις του παραγωγού στα 

πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας και των ευρωπαϊκών προτύπων παραγωγής προϊόντων. 
 

 

 

 

Ημερομηνία Έκδοσης: 04/05/2020 

Ημερομηνία Λήξης:     04/12/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παναγιώτης Γιαννούτσος            Dr. Εμμανουήλ Δεληγιαννάκης 
Διευθυντής Πιστοποίησης    Γενικός Διευθυντής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ FPC 9902/1 
 

Με τους κωδικούς αναγνώρισης: 

 

I. τύπος ΛΕΥΚΩΝ/ΜΠΛΕ θερμομονωτικών πλακών EPS  
 

EPS 50: EPS - EN 13163 - T2 - L2 - W2 - S2 - P3 - BS75 - CS(10)50 – TR200 - SS35 - GM1.021 - MU20 - WL(T)2.5, λD = 0,040 W/(m·K) 

EPS 60: EPS - EN 13163 - T2 - L2 - W2 - S2 – P3 - BS100 - CS(10)60 – TR200 – SS50 - GM1.422 - MU20 - WL(T)2.5, λD = 0,038 W/(m·K) 

EPS 80: EPS - EN 13163 - T2 - L2 - W2 - S2 – P3 - BS125 - CS(10)80 – TR200 - SS60 - GM1.648 - MU20 - WL(T)2,5, λD = 0,036 W/(m·K) 

EPS 100: EPS - EN 13163 - T2 - L2 - W2 - S2 – P3 - BS150 - CS(10)100 – TR200 - SS75 - GM2.013 - MU30 - WL(T)1.5, λD = 0,035 W/(m·K) 

EPS 150: EPS - EN 13163 - T2 - L2 - W2 - S2 – P3 - BS200 - CS(10)150 – TR200 - SS100 – GM2.594 - MU30 - WL(T)1.5, λD = 0,033 W/(m·K) 

EPS 200: EPS - EN 13163 - T2 - L2 - W2 - S2 – P3 - BS250 - CS(10)200 – TR200 - SS125 – GM3.184 - MU40 - WL(T)1.0,  λD = 0,032 W/(m·K) 

DS(N)2 - DS(70,90)1- WL(P)0,10 

 

II. τύπος ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΩΝ θερμομονωτικών πλακών EPS  LamdaSol 
 

EPS 80: EPS - EN 13163 - T2 - L2 - W2 - S2 - P3 - BS125 - CS(10)80 - TR200 - SS60 - GM1.648 - MU20 - WL(T)2,5, λD = 0,031 W/(m·K) 

DS(N)2 - DS(70,90)1- WL(P)0,10 

 

III. τύπος ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΩΝ θερμομονωτικών πλακών EPS  LamdaSol  Plus 

 
EPS 60: EPS - EN 13163 - T2 - L2 - W2 - S2 - P3 - BS100 - CS(10)60 - TR200 - SS50 - GM1.422 - MU20 - WL(T)2.5, λD = 0,030 W/(m·K) 

EPS 80: EPS - EN 13163 - T2 - L2 - W2 - S2 - P3 - BS125 - CS(10)80 - TR200 - SS60 - GM1.648 - MU20 - WL(T)2.5, λD = 0,030 W/(m·K) 

EPS 100: EPS - EN 13163 - T2 - L2 - W2 - S2 - P3 - BS150 - CS(10)100 - TR200 - SS75 - GM2.013 - MU30 - WL(T)1.5,  λD = 0,030 W/(m·K) 

DS(N)2 - DS(70,90)1- WL(P)0,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία Έκδοσης: 04/05/2020  

Ημερομηνία Λήξης:     04/12/2020  
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 


